
 
 

 

 
 

LINEE DI TAGLIO E ALIMENTAZIONE GALLETTE �
La Favole è specializzata nella fornitura di linee di taglio ed alimentazione gallette per la produzione di 
coppi e tegole stampate. 
L’obiettivo principale dell’azienda consiste nel garantire la qualità del servizio attraverso una tecnologia 
innovativa volta ad un miglioramento delle attività produttive armonizzato con le esigenze e le aspettative 
della Clientela. 
L’impegno e le capacità dei nostri tecnici contribuiscono costantemente al raggiungimento di prestazioni di 
rilievo, frutto di una sinergia ottimale tra l’utilizzo di componentistica meccanica affidabile e la gestione 
elettronica delle attrezzature, e della volontà di generare valore aggiunto ai propri progetti. 
Una particolare cura in fase progettuale è rivolta a garantire la massima accessibilità a tutte le operazioni di 
manutenzione ed aggiustaggio quali, ad esempio, il tensionamento dei tappeti dei nastri e delle catene di 
comando, il posizionamento delle fotocellule così come dei dispositivi automatici di centraggio gallette in 
funzione dell’eventuale cambio prodotti, etc. 
La sicurezza del personale, infine, è parte integrante del concetto di design sostenuto dalla società Favole. 
Tutte le zone di eventuale pericolo a bordo macchina sono opportunamente segregate con ripari aderenti 
alle correnti richieste normative. Le attrezzature sono inoltre dotate di cartellonistica per la segnalazione di 
rischi residui e divieti cui l’operatore si deve attenere nella conduzione della linea. 
Favole investe nel contenimento del time-to-market, nel miglioramento dell’affidabilità, nel supporto ai propri 
Clienti per la riduzione dei costi operativi al fine di renderli in grado di ottenere alti livelli di efficienza e 
conformità alle norme vigenti. 
Il nostro vantaggio competitivo risiede nella specializzazione, nella capacità di mantenerla al massimo 
livello e di portarla al Cliente in modo molto concreto ed aderente alle sue esigenze, così come in 
un’organizzazione flessibile, adattabile e rapida nella delivery.�
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 Taglierina singola   Taglierina doppia 
standard 

  Taglierina doppia 
corta 

  Taglierina doppia 
compatta 

  Taglierina doppia 
super-compatta 

Descrizione 
Taglierina a comando 
elettromeccanico per il taglio di 
un singolo filone di argilla. 

  

Taglierina a comando 
elettromeccanico per il taglio 
di un doppio filone di argilla. 
Installabile in un impianto 
standard. 

  

Taglierina a comando 
elettromeccanico per il taglio di 
un doppio filone di argilla. 
Installabile dove è richiesto un 
ridotto ingombro in lunghezza. 

  

Taglierina a comando 
elettromeccanico per il 
taglio di un doppio filone di 
argilla. 
Installabile dove è richiesto 
un ridotto interasse tra i 
filoni in ingresso al taglio. 

  

Taglierina a comando 
elettromeccanico per il 
taglio di un doppio filone di 
argilla. 
Installabile dove è richiesto 
un ridottissimo interasse tra 
i filoni in ingresso al taglio. 

N° di tagli 1   2   2   2   2 

Produzione massima 55 tagli/'   110 tagli/'   110 tagli/'   110 tagli/'   110 tagli/' 

Interasse ingresso filoni -   800 mm   1.000 mm   470 mm   375 mm 

Larghezza massima galletta 500 mm   400 mm   400 mm   350 mm   350 mm 

Altezza massima galletta 120 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm 

N° tappeti lanciatori 1   2   2   2   2 

Larghezza tappeto lanciatore 600 mm   450 mm   450 mm   400 mm   400 mm 

Lunghezza tappeto lanciatore  900mm   600 mm / 950 mm   900 mm   700 mm / 1.220 mm   700 mm / 1.220 mm 

Lunghezza taglierina 1.900 mm   2.100 mm   1.900 mm   2.100 mm   2.100 mm 

Larghezza taglierina  1000 mm   1.900 mm   2.100 mm   1.500 mm   1.500 mm 

Altezza ingresso filone Minimo 1.000 mm   Minimo 1.000 mm   Minimo 1.000 mm   Minimo 1.000 mm   Minimo 1.000 mm 

Altezza taglierina Minimo 2.200 mm   Minimo 2.200 mm   Minimo 2.200 mm   Minimo 2.200 mm   Minimo 2.200 mm 

Potenza motoriduttore taglio 1,55 kW   2 per 1,55 kW   2 per 1,55 kW   2 per 1,55 kW   2 per 1,55 kW 

Autofrenante Si   Si   Si   Si   Si 

Servoventilato Si   Si   Si   Si   Si 

Potenza motoriduttore tappeto 0,55 kW   2 per 0,55 kW   2 per 0,55 kW   2 per 0,55 kW   2 per 0,55 kW 

 


